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FABRICACION DE MATERIAL ELECTRICO

22 AVISDORES ACUSTICOS LUMINOSOS SLA-1

AVISADOR ACUSTICO LUMINOSO AUTONOMO SLA-1 (
Sirena luminosa y auténoma destellos por LED'S.
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FABRICACION DE MATERIAL ELECTRICO

DOBLE ALIMENTACION 230 Vca y 12 Vcc.
AUTONOMA por bateria opcional.

CUATRO APLICACIONES diferentes en el mismo

aparato.
APLICACIONES: Centrales de alarma, avisador auténomo.
ACCESORIO: RBATE?Y

BATERIA NI-Mh 12 V.c.c. 260mA. Opcional para RSLA19

ZUMBADOR INTERMITENTE TELEFONICO Y LUMINOSO. Z-2TL

AMPLIFICA la senal de llamada por LINEA
TELEFONICA.

ALTA FIABILIDAD y RENDIMIENTO.
IDONEO para espacios ruidosos.

No apto para centralitas digitales.

APLICACIONES: Amplificador de sefial telefonica de llamadas para

locales ruidosos como talleres, zonas de trabajo, almacenes,etc...

AVISADORES ESPECIALES
Z-2TL
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CODIGO . TENSION i CONSUMO | PROTECCION
230 Vca/

RSLA19 12 Vee 0.1 A. IP42
POTENCIA: 105dBa 1m. y 95dB a 3m.
ALCANCE: 150m. frontales sin ruidos.
TONO: POLICIA.
MONTAJE: SUPERFICIE.
DIMENSIONES: 266 x 147 x 63mm. 750grs

CE o A

CODIGO TENSION  CONSUMO PROTECCION
RZ2TL1 230 Vca 0.08 A. IP54
POTENCIA: 100dB a 1m. y 90 dB a 3m.
ALCANCE: 150m. frontales sin ruidos.
TONO: GRAVE (100 Hz) con platillo.
MONTAJE: SUPERFICIE.
DIMENSIONES: 80 x 157 x 90 mm. 420grs.

INTERRUPTORES MAGNETICOS

23 INTERRUPTOR DE LLAVE ILL-1

Interruptor para conectar y desconectar sistemas

de alarmas, equipos y dispositivos eléctricos,
maquinas o mandos restringidos.
ACCESORIOS:
RZJLLO - JUEGO DE 2 LLAVES OPCIONAL
RZNC00 - CAJETIN DE EMPOTRAR OPCIONAL

CODIGO TENSION INTEN. MAx.: PROTECCION
RZILLO 48 Vca 3A P43
POTENCIA DE RUPTURA: 15 W.
MONTAJE: EMPOTRAR.
DIMENSIONES: @19 x 45mm. 100grs.

24 CONMUTADOR MAGNETICO CM-5

je

POTENTE CONMUTADOR MAGNETICO. Con dos partes IMAN y MECANISMO.

€ #

Funciona por campo MAGNETICO. Amplio MARGEN de MANIOBRA. Contactos de PLATA.
CAJA en POLIAMIDA 6.6 UL94-V0. En colores GRIS, BLANCO y sobre demanda otros colores.

APLICACIONES: Interruptor de puerta, ventanas. Para avisos de entradas y salidas en tiendas. Control de climatizados de hoteles, viviendas

para el ahorro de energia.

MATERIAL CONTACTOS: Plata Ag.
POTENCIA NOMINAL: 150 W. 1.250 V.A.
MARGEN: inferior a Smm.excitacién y superior a Bmm.
VIDA MECANICA: mas de 10 millones de maniobras.
MONTAJE: SUPERFICIE.
DIMENSIONES IMAN: 64 x 12 x 14.5mm. 23grs.
DIMENSIONES MECANISMO: 64 x 17 x 14.5mm. 19grs.

CODIGO TENSION INTEN. Mix! PROTECCION
By 250 V.ca/
RCM500 - Gris 60 Veo 5A. | IP50
250 V.ca/
RCMSBL - Blanco 60 Vee 5A. IP50
o 250 V.ca/
RCMSRL - Especial  “g0 /- 5A. IP50

25 INTERRUPTOR MAGNETICO EMPOTRABLE IME-01
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26 INTERRUPTOR MAGNETICO INT

CONTACTO: por REED. NC con Iman.

POTENCIA DE RUPTURA: 70 VA
MONTAJE: EMPOTRAR
DIMENSIONES: @10 x 43mm. 15grs.

Para el control de PUERTAS, VENTANAS, EMPOTRADO en los marcos. MUY DISCRETO.
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CODIGO | TENSION INTEN. MAX.! PROTECCION

RIMEO01

250 Veca 25A. IP62

EMPERIE IMI-O01

27 INTERRUPTOR MAGNETICO SUELO
Para el control de todo tipo de PERSIANAS METALICAS, montaje en el SUELO. INTEMPERIE. @ El

Para el control de PERSIANAS, PUERTAS, VENTANAS. GRAN MARGEN de funcionamiento.

CONTACTO: por REED. NC con Iman.
POTENCIA DE RUPTURA: 70 VA
MONTAJE: SUPERFICIE.
DIMENSIONES: 64 x 12 x 14.5mm. 50grs.

CONTACTO: por REED. NC con Iman.
POTENCIA DE RUPTURA: 70 VA,
MONTAJE: SUPERFICIE.
DIMENSIONES: 140 x 40 x 30mm.100grs.

IMS-01
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CODIGO TENSION  INTEN. HIML PROTECCION

RIMIO1 250 Vca 25A. P63

CODIGO ‘ TENSION  INTEN. MAX.E PROTECCION

RIMS01 250 Vca 25A. IP63

LAS CARACTERISTICAS PUENDEN SER VARIADAS SIN PREVIO AVISO. LOS VALORES INDICADOS TIENEN UNA TOLERANCIA DE £5%





